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Typu - RGB/ LED ( wykonanie do uzytku zewnetrznego lub wewnetrznego )

Produkowane sg z wysokiej jakos$ci surowca w kolorze mleczno-biatym.

Odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieni UV, dzieki czemu zachowuja
swoja barwe przez wiele lat.

Charakteryzuja sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.

Swietnie nadaja sie do dekoracji :

Zewnetrznych taraséw, balkondéw, ogrodéw oraz wejs¢ do budynkéw mieszkalnych,
hotelowych, biurowych i urzedéw.

Wewnetrznych pomieszczen, mieszkalnych, biurowych oraz uzytecznosci publicznej .

W wykonaniu RGB/LED /zastosowanie zewnetrzne oraz wewnetrzne/

Zrodtem $wiatta jest zaréwka RGB/LED -o mocy 5W, 230V zamontowana w oprawce
E27.

Zaréwka jest sterowana poprzez pilota ktéry daje nam duzo mozliwosci.

Do dyspozycji jest 16 koloréw z gamy RGB oraz kolor biaty.

Mamy mozliwos$¢ ustawienia koloru na state, oraz zmiany jego natezenia, dodatkowo w

pilocie sa 4-ry programy samoczynnej zmiany koloréw oraz zmiany natezenia swiatta.

W wykonaniu LED /zastosowanie wewnetrzne/

Zrodtem $wiatta jest zaréwka LED -0 mocy 7W, 230V zamontowana w oprawce E27.
Barwa swiatta - biata ciepta.

W modelach zewnetrznych

zasilanie nastepuje poprzez przewdd gumowy (odporny na dziatania atmosferyczne) o
dtugosci 2,9 mb.

W modelach wewnetrznych

zasilanie nastepuje poprzez przewdd gumowy o dtugosci 2,9 mb.

dodatkowo zainstalowany wytacznik nozny.

Modut pods$wietlenia ma szczelne wykonanie co zapewnia nam bezpieczeristwo

uzytkowania w réznych warunkach pogodowych.

PRZY SKEADANIU ZAMOWIENIA PROSIMY O OKRESLENIE TYPU WYKONANIA :



RGB/LED lub LED.

Typu - BRGB - LED ( wykonanie do uzytku zewnetrznego lub wewnetrznego )

Produkowane sg z wysokiej jakos$ci surowca w kolorze mleczno-biatym.
Odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieni UV, dzieki czemu zachowuja
swoja barwe przez wiele lat.

Charakteryzuja sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.

Swietnie nadaja sie do dekoraciji :

Zewnetrznych, taraséw balkondéw, ogrodéw oraz wejs¢ do budynkéw mieszkalnych,
hotelowych, biurowych i urzedéw.

Wewnetrznych pomieszczen, mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej .

W wykonaniu B RGB - LED

Zrodtem $wiatta jest szczelny akumulatorowy modut B RGB - LED sterowany poprzez

pilota, ktéry daje nam duzo mozliwosci.

Do dyspozycji jest 16 koloréw z gamy RGB oraz kolor biaty.

Mamy mozliwos¢ ustawienia koloru na state, oraz zmiany jego natezenia.

Dodatkowo w pilocie sg 4-ry programy samoczynnej zmiany koloréw oraz zmiany
natezenia swiatta.

W wykonaniu akumulatorowym B zasilanie i tadowanie nastepuje poprzez zasilacz
220V/5V wpinany do gniazda modutu RGB - LED.

DEUGOSC DZIALANIA PRZY POPRAWNYM NALADOWANIU TO OK. 6 GODZIN.
Napiecie wychodzacy z zasilacza nie przekracza 5V co sprawia ze jest bezpieczny w
uzytkowaniu. Modut podswietlenia jest hermetycznie wykonany co zapewnia nam
bezpieczenstwo uzytkowania. tadowarka ma sygnalizacje swietlna, ktéra informuje nas o

stanie natadowania akumulatoréw. Modut B RGB - LED gwarantuje nam bezpieczenstwo
uzytkowania w réznych warunkach pogodowych.



DONICE PODSWIETLANE — SOFIA — MILENA — MARIKA



Wigcz/wylacz

Regulacja jasnosci
(jaéniej/ciemniej)

\

szybkie zmiany skokowe
jednego koloru w drugi

efekt migania/pulsowania
— jednego koloru

~___ plynne przejscia
jednego koloru w drugi

bardzo szybkie skoki migdzy
trzema kolorami:
czerwonym, zielonym i niebieskim

STEROWNIK
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