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INSTRUKCJA MONTAZU | EKSPLEATCJI

DONIC PODSWIETLANYCH — SOFIA — MILENA — MARIKA

ROTOMATIC
32-400 Myslenice
Przemystowa 6

www.rotomatic.pl

Nie wyrzucac zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych razem z
odpadami komunalnymi, ze wzgledu na obecnos¢ w sprzecie niebezpiecznych
dla sSrodowiska substancji. Urzadzenia te nalezy przekazac do punktu zbiorki
w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiérki dostepna jest u
wtadz lokalnych jak i w siedzibie producenta.

Dziekujemy za zakup naszego produktu. W Panstwa rece oddajemy donice podswietlang ktdra jest
odporna na uderzenia, zarysowania oraz warunki atmosferyczne. Mamy nadzieje ze korzystanie z
wyjatkowego oswietlenia jakie posiada pozwoli Paristwu na stworzenie mitej atmosfery w swoim
otoczeniu.

Zakupiony produkt przed instalacjg nalezy wypakowac¢ z opakowania kartonowego i workow
foliowych. Opakowania tekturowe i foliowe w ktdre zapakowana jest donica s catkowicie
podlegajgce powtdérnemu przetworzeniu. Przed podtgczeniem wtyczki do gniazdka 230 V nalezy
upewnic sie czy przewdd zasilajgcy nie zostat uszkodzony podczas transportu, jezeli przewdd posiada
jakiekolwiek wady nalezy niezwtocznie taki produkt odda¢ w ramach reklamacji do sprzedawcy. W
zadnym wypadku nie nalezy uzytkowac urzadzenia jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony. Jezeli
przewdd elektryczny jest nie uszkodzony nalezy po rusza¢ donicg a by sprawdzi¢ czy w Srodku
doniczki nie ma luznych czesci ktére mogty sie oderwac. Jesli po obréceniu produktu nic nie stychac
mozna przystgpi¢ do podtaczenia urzadzenia do gniazd 230 V. W momencie wpiecia urzadzenia do
gniazdka donica powinna zaczgé sSwieci¢ zmieniajgc szybko kolory. Pilot dotaczony do zestawu
pozwala nam w tedy na zmiane rodzaju Swiatfa i jego intensywnosci na bardziej nam opowiadajgcy.
Donica zostata przystosowana do montazu w pomieszczeniach jak i na zewnatrz budynkdw.
Wszystkie uzyte materiaty s3 odporne na wode i niskie temperatury oraz chemie roslinng. W donicy


http://www.rotomatic.pl/

zastosowano porcelanowy uchwyt zarowki E27 i w przypadku zuzycia sie tej zaréwki nalezy ja
wymieni¢ odkrecajg dolny dekiel na spodzie donicy ktory jest umocowany na wkretach typu
krzyzakowego na obwodzie dekla donicy

Opis przyciskéw funkcyjnych pilota zdalnego sterowania

Wigcz/wytacz

Regulacja jasnosci
(jasniej/ciemniej)

szybkie zmiany skokowe
jednego koloru w drugi

efekt migania/pulsowania
jednego koloru

ptynne przejscia
jednego koloru w drugi

16 koloréw do wyboru

bardzo szybkie skoki migdzy
trzema kolorami:
czerwonym, zielonym i niebieskim

Sterownik do zaréwki RGB jest zabezpieczony woreczkiem foliowym a zainstalowana w nim bateria
jest zabezpieczona matym listkiem plastikowym w celu nie roztadowania baterii. Przed uzyciem
nalezy wyjac pilot z opakowania oraz wyciggnac¢ zabezpieczenie baterii gdyz w innym przypadku pilot
nie bedzie dziatat. Jezeli pomimo tego pilot nie dziata nalezy wyjgc z niego baterie i powtdrnie wtozy¢.
Sposdb wyciggniecia baterii znajduje sie na odwrocie pilota. Zuzyte baterie z pilota nalezy odda¢ do
punktu odbioru.
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Donica MARIKA

W?zdr naklejki na spdd donicy Sofia — Milena — Marika opcja:
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Name: Milena
Zas.: 230V/50 Hz
Max.: 15 W E27
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